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6 Лубрикатор QZ

Чтобы обеспечить длительное время работы системы без технического обслуживания, компания              разработала
лубрикатор QZ, содержащий высокоплотную мелкодисперсную губку (поглощающий элемент) с высоким
содержанием смазочного масла.

Значительное увеличение интервалов между циклами технического обслуживания. 
Как правило, при использовании направляющих линейного перемещения во время работы станка теряется
(очень) небольшое количество смазочного масла. Монтаж лубрикатора QZ на LM�каретке обеспечивает
автоматическое восполнение потерь масла, что позволяет в значительной мере увеличить интервалы между
циклами технического обслуживания.

Лубрикатор QZ является экологически безопасным. 
Поскольку в лубрикаторе QZ для подачи необходимого количества смазки в соответствующие места применяется
высокоплотная мелкодисперсная губка, исключается возможность избыточной смазки, что делает его экологически
безопасным.

Для каждой сферы применения можно использовать наиболее подходящее масло. 
При использовании лубрикатора QZ для смазки направляющей линейного перемещения можно применять
наиболее подходящее масло.

Лубрикатор QZ для систем SNR/SNS выпускается в качестве стандартной принадлежности. Дополнительную
информацию см. в КАТАЛОГЕ № 230�RUS..

Рис. 25
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Рис. 26

Замечания по эксплуатации

Высота плеч и радиус закругления нижнего угла поверхностей монтажа
Рекомендуемая высота плеч для монтажа системы приводится в таблице 10. Кроме того, фаска или радиус
закругления нижнего угла плеча должны быть меньше расстояния r, указанного в таблице 10.

Таблица 10. Высота плеч и радиус закругления нижнего угла
Единица измерения: мм

SNR/SNS25

SNR/SNS30

SNR/SNS35

SNR/SNS45

SNR/SNS55

SNR/SNS65

Номер модели

0,5 5 5 5,5

1,0 5 5 7

1,0 6 6 9

1,0 8 8 11,5

1,5 10 10 14

1,5 10 10 15

Сопротивление уплотнения
В таблице 11 показаны величины максимального сопротивления уплотнения для одной LM�каретки в моделях
SNR/SNS с уплотнениями "SS" (торцевыми и боковыми уплотнениями с обеих сторон).

Таблица 11. Сопротивление уплотнения
Единица измерения: Н 

Радиус закругления
нижнего угла r

(максимум)

Высота плеча для
подгонки LM�рельса

H1

Высота плеча для
подгонки LM�

каретки
H2

E

Примечания
1. В таблице приводятся максимальные величины

сопротивления уплотнения одной LM�каретки с
уплотняющей консистентной смазкой. 

2. Если вам требуется меньшая величина
сопротивления уплотнения, обращайтесь в
компанию 

Сопротивление уплотнения

8

14

14

16

20

25
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Рис. 27

Стандартные и максимальные длины LM"рельсов

В таблице 13 приводятся стандартные и максимальные
длины LM�рельса для моделей SNR/SNS. Если вы
указываете длину, превышающую соответствующую
максимальную длину, рельс будет состоять из двух или
более секций.
Если требуется специальная длина, рекомендуется
использовать расстояние G, указанное в таблице.

Примечание. Разным классам точности соответствуют разные величины максимальной длины. За
дополнительной информацией обращайтесь в компанию 
Если вам требуется цельный LM�рельс, длина которого превышает максимальную длину в таблице 13,
обращайтесь в компанию

Таблица 13. Стандартные и максимальные длины LM�рельса для моделей SNR/SNS Единица измерения: мм

Номер модели

Стандартная
длина 

LM�рельса
(L0)

F

G

Максимальная
длина

SNR/SNS25 SNR/SNS30 SNR/SNS35 SNR/SNS45 SNR/SNS55 SNR/SNS65

При слишком большом расстоянии G уменьшается
надежность фиксации концов рельса, что может
отрицательно сказаться на точности.
Если вы собираетесь соединить между собой два
рельса или более, сообщите компании                общую
длину LM�рельса. Для получения прецизионно точных
стыков обработка рельсов будет производиться
одновременно.

230
270
350
390
470
510
590
630
710
750
830
950
990

1070
1110
1190
1230
1310
1350
1430
1470
1550
1590
1710
1830
1950
2070
2190
2310
2430
2470

40

15

2500

280
360
440
520
600
680
760
840
920

1000
1080
1160
1240
1320
1400
1480
1560
1640
1720
1800
1880
1960
2040
2200
2360
2520
2680
2840
3000

80

20

3000

280
360
440
520
600
680
760
840
920

1000
1080
1160
1240
1320
1400
1480
1560
1640
1720
1800
1880
1960
2040
2200
2360
2520
2680
2840
3000

80

20

3000

570
675
780
885
990

1095
1200
1305
1410
1515
1620
1725
1830
1935
2040
2145
2250
2355
2460
2565
2670
2775
2880
2985
3090

105

22,5

3090

780
900

1020
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1980
2100
2220
2340
2460
2580
2700
2820
2940
3060

120

30

3060

1270
1570
2020
2620

150

35

3000
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Компактные модели

Примечание. · Информацию о максимально допустимых статических моментах в направлениях MA, MB, MC см. на стр. 8.
· Информацию о форме записи см. на стр. 10.
· Сведения о стандартных длинах LM�рельсов см. на стр. 18.

Модели SNR/SNS···R (для больших нагрузок)

Модели SNR/SNS···LR (для сверхбольших нагрузок)

Номер модели

Габаритные размеры Габариты LM�каретки

Высота
M

Ширина
W

Длина
L

B C S x � L1 T K N N1 E E1 d0

SNR/SNS 25 R

SNR/SNS 25 LR 
31 50 

84 

103
32 

35 

25 
M6Ч8 

62.4 

81.6
10 25.5 7 6 10 4 3.9 

SNR/SNS 30 R

SNR/SNS 30 LR 
38 60 

98 

120.5 
40 

40 

30 
M8Ч10 

72.1 

94.6
10 31 7 7 10 6.5 3.9 

SNR/SNS 35 R

SNR/SNS 35 LR 
44 70 

109.5 

135 
50 

50 

36 
M8Ч12 

79 

104.5 
12 35 8 8 9 6 5.2 

SNR/SNS 45 R

SNR/SNS 45 LR 
52 86 

138.2 

171 
60 

60 

40 
M10Ч17 

105 

137.8 
15 40.4 10 8 14 8.5 5.2 

SNR/SNS 55 R

SNR/SNS 55 LR 
63 100 

163.3 

200.5 
65 

75

47.5 
M12Ч18 

123.6 

160.8 
18 49 11 10 13 10 5.2 

SNR/SNS 65 R

SNR/SNS 65 LR 
75 126

186 

246 
76 

70

55 
M16Ч20

143.6 

203.6 
22 60 16 15 13.5 9 8.2 
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Единица измерения: мм

Cмазочный
патрубок

Габариты LM�рельса Основная номинальная нагрузка Вес

Ширина
W2

Высота
M1

Шаг
F

dxDxh

C
кН

C0

кН LM�
каретка

кг

LM�
рельса

кг/мW1 0

�0,05
SNR SNS SNR SNS

B�M6F 25 12.5 17 40 6x9.5x8.5 
48 
57 

37 
44 

79 
101 

61 
78 

0.4 
0.6 

3.1

B�M6F 28 16 21 80 7x11x9 
68 
81 

52 
62 

106 
138 

81 
106 

0.7 
0.9 

4.4

B�M6F 34 18 24.5 80 9x14x12 
90 

108 
69 
83 

144 
188 

110 
144 

1.0 
1.4 

6.2

B�PT1/8 45 20.5 29 105 14x20x17 
132 
161 

101 123 
216 
288 

167 
222 

1.9 
2.4 

9.8 

B�PT1/8 53 23.5 36.5 120 16x23x20 
177 
214 

136 
164 

292 
383 

225 
295 

3.1 
4.0 

14.5 

B�PT1/8 63 31.5 43 150 18x26x22 
260 
340

199 
261 

409 
572 

315 
441 

5.6 
8.0

20.5

*Отверстия для монтажа ниппелей для смазки по бокам LM�каретки сделаны несквозными, чтобы предотвратить попадание
в каретку посторонних веществ. Если вы хотите использовать штуцер, обращайтесь в компанию .
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Модели с фланцами

Примечание.
· Информацию о максимально допустимых статических моментах в направлениях MA, MB, MC см. на стр. 8.
· Информацию о форме записи см. на стр. 10.
· Сведения о стандартных длинах LM�рельсов см. на стр. 18.

Модели SNR/SNS···C  (для больших нагрузок)
Модели SNR/SNS···LC (для сверхбольших
нагрузок) 

SNR/SNS�C

4 � S сквозное 

Номер модели

Габаритные размеры Габариты LM�каретки

Высота
M

Ширина
W

Длина
L

B C S H L1 T T1 K N N1 E E1 d0

SNR/SNS 25 C
SNR/SNS 25 LC 

31 72 84 103 59 
45

22.5
M 8 6.8 

62.4
81.6

12 16 25.5 7 6 10 4 3.9 

SNR/SNS 30 C
SNR/SNS 30 LC 

38 90 
98

120.5 
72 

52
26

M10 8.5 
72.1
94.6

14 18 31 7 7 10 6.5 3.9 

SNR/SNS 35 C
SNR/SNS 35 LC 

44 100 
109.5
135 

82 
62
31

M10 8.5 
79

104.5 
16 20 35 8 8 9 6 5.2 

SNR/SNS 45 C
SNR/SNS 45 LC 

52 120 
138.2
171 

100 
80
40

M12 10.5 
105

137.8 
20 22 40.4 10 8 14 8.5 5.2 

SNR/SNS 55 C
SNR/SNS 55 LC 

63 140 
163.3
200.5 

116 
95

47.5 
M14 12.5 

123.6
160.8 

22 24 49 11 10 13 10 5.2 

SNR/SNS 65 C
SNR/SNS 65 LC 

75 170
186
246

142 
110
55

M16 14.5 
143.6
203.6 

25 28 60 16 15 13.5 9 8.2 
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Единица измерения: мм

6 � S сквозное 

SNR/SNS�LC

штуцер
подачи
смазки

Габариты LM�рельса Основная номинальная нагрузка Вес

Ширина
W2

Высота
M1

Шаг
F

dxDxh

C
кН

C0

кН LM�
каретка

кг

LM�
рельса

кг/мW1 0

�0,05
SNR SNS SNR SNS

B�M6F 25 23.5 17 40 
6x9.5x8

.5
48
57 

37
44 

79
101 

61
78 

0.6
0.8 

3.1

B�M6F 28 31 21 80 7x11Ч9
68 
81 

52 62 106 138 81 106 1.0 1.3 4.4

B�M6F 34 33 24.5 80 
9x14x1

2 
90 

108 
69 83 144 188 110 144 1.5 2.0 6.2

B�PT1/8 45 37.5 29 105 
14x20x

17 
132 
161 

101 123 216 288 167 222 2.3 3.4 9.8 

B�PT1/8 53 43.5 36.5 120 
16x23x

20 
177 
214 

136 164 292 383 225 295 3.6 5.5 14.5 

B�PT1/8 63 53.5 43 150
18x26x

22 
260 
340 

199 261 409 572 315 441 7.4 10.5 20.5

* Отверстия для монтажа ниппелей для смазки  по бокам LM�каретки сделаны несквозными, чтобы
предотвратить попадание в каретку посторонних веществ. Если вы используете  ниппели для смазки,
обращайтесь в компанию 
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Замечания по эксплуатации
*Меры предосторожности при обращении с LM"кареткой

LM�каретка содержит полимер точного литья. В случае падения каретки или удара по ней полимер может быть поврежден. 
Поэтому при обращении с LM�кареткой соблюдайте особую осторожность. 

*Использование отверстий под пресс"масленки по бокам LM"каретки
Если вам необходимо использовать отверстия по бокам LM�каретки для монтажа штуцера, обращайтесь в 
компанию . Компания установит штуцер на LM�каретке. (Во избежание попадания в каретку 
посторонних веществ отверстия под штуцер сделаны несквозными.)
Данные отверстия предназначаются исключительно для монтажа штуцера. Использование этих отверстий в других 

целях может привести к поломке торцевой пластины.

*Повторная установка LM"каретки

Если LM�каретка была снята с LM�рельса и ее требуется установить на место, вставляйте каретку очень осторожно и в 
надлежащем положении. 

**При повторной установке LM�каретки рекомендуется использовать специальное вставное приспособление. За 
информацией по использованию приспособления обращайтесь в компанию

*Смазочно"охлаждающая жидкость
Некоторые виды смазочно�охлаждающих жидкостей в случае их попадания в LM�каретку могут оказывать отрицательное 
влияние на работу каретки. Обращайтесь в компанию за информацией по выбору смазочно�охлаждающей 
жидкости. 

*Диапазон рабочих температур

LM�каретка изготовлена из специального пластика. Поэтому не используйте каретку при температурах выше 800C. 

*Смазка
Если система используется в особых условиях (например, в условиях экстремальных температур, постоянной вибрации, 
чистого производственного помещения или в условиях вакуума), использование обычной консистентной смазки может 
быть недопустимым. В таких случаях обращайтесь в компанию .
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