






























































B22-14

        [Интервал рабочих температур] 
  Базовый интервал рабочих температур для шарового шарнира тяги составляет ‒20C–80C. Если 
температура при эксплуатации выходит за эти пределы, обратитесь в компанию THK. (См. примеры 
испытаний изделия при иных температурах, не входящих в приведенный диапазон, на  B22-8  
по  B22-9 .)  

   [Обращение] 
(1)     Запрещается разбирать изделие. Это может привести к выходу изделия из строя. 
(2)    Не роняйте шаровой шарнир тяги и не подвергайте его ударным воздействиям. Несоблю-

дение этой инструкции может привести к травмам или повреждениям. Ударное воздей-
ствие может нарушить функциональность изделия, даже если внешне оно выглядит непо-
врежденным. 

(3)    При работе с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, обувь и 
т. п.) для обеспечения безопасности.    

   [Меры предосторожности при использовании] 
(1)     Запрещается использовать изделие при превышении допустимого угла наклона, поскольку 

это может привести к повреждению изделия. 
(2)    Не допускайте попадания в изделие инородных материалов, например, стружки или ох-

лаждающей жидкости. Это может привести к повреждениям. 
(3)    Модель BL предназначена для работы под радиальной нагрузкой, а модель RBI — под 

осевой. 
(4)    Недостаточная жесткость или точность монтажа деталей приводит к сосредоточению на-

грузки в одной точке, что резко снижает эффективность работы подшипника. Уделите вни-
мание жесткости/точности монтажа корпуса и основания, а также затяжке болтов крепле-
ния.    

   [Смазка] 
(1)     Литиевая мыльная смазка №2 заполняет весь чехол, поэтому изделие можно эксплуатиро-

вать без дополнительной смазки. 
(2)    Не смешивайте смазки разных типов. При смешивании различных смазок, даже изготов-

ленных на основе одного загустителя, может возникнуть неблагоприятное взаимодействие 
между двумя смазками, если для них используются разные добавки и т. д. 

(3)    При необходимости эксплуатации изделия в условиях постоянных вибраций или в особых 
условиях («чистые комнаты», вакуум, высокие и низкие температуры) используйте смазку, 
подходящую для конкретных условий.    

   [Хранение] 
  При хранении шарового шарнира тяги поместите его в предписанную компанией ТНК упаковку 
и храните в горизонтальном положении, исключив воздействие высоких или низких темпера-
тур, а также высокой влажности. 

    [Утилизация] 
  Утилизируйте данное изделие вместе с промышленными отходами. 
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